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A hékamerdk az elektromos vizsgalatok fontos eszkozévé valtak sok iparagban.
Az aramkimaradas koltséges ledllasokat okozhat. Eltekintve a termelési
veszteségtol, valami még ennél is fontosabb, nagyobb veszélyforrds: a tiiz.

Egy kis elektromos problémanak rendkiviil messzemend kovetkezményei
lehetnek. Az elektromos hadlozat hatékonysdga csdkken, igy a maradék energia
hét general. Ha nem ellendrizziik, hé olyan pontig emelkedhet, ahol a
csatlakozdsok mar elkezdenek megolvadni. Ezen kiviil a szikrak elpattanhatnak,
és tiizet okozhatnak. A biztositotirsasdgok mdr ezt is figyelembe veszik, és
igénylik a rendszeres termikus ellendrzéseket. Ez uj lehetdségeket biztosit a
szakembereknek. Az EGI cég Duisburgban egy tokéletes példa.

A duisburgi sikertorténet

Az elektromos rendszerek specialis-
taja, az EGI 1980-ban jott létre
Duisburgban. Napjainkban az EGI a
kovetkez6 teriileteken nyujt
igyfeleinek szolgaltatasokat: ipari,
kereskedelmi és épitdipari techno-
logia villanyszerelési szolgaltata-
sokkal. Tobb mint 40 munkatars
dolgozik a cégben a DIN EN ISO
9001, DIN 14675 és OHSAS 18001
mindsitéseknek megfelelve. Michael
Weigt 2005 o6ta iigyvezet6 igazgatdja
a cégnek, ¢és megerdsitette a

tarsasagot az irdnyitas €s tervezés
tekintetében. O elsésorban az iizleti
modell kiterjesztésére koncentral, és
a termikus képalkotd ellendrzéseket
egy Uj lehetéségként aposztrofilta.

Termikus képalkoté ellendrzések:
egy kiegészito szolgaltatas

"Azt kérdeztem magamtol, melyik
szolgaltatast is kinalhatnank még,
ami tovabbi tudnivalokat igényel,
amelyeket a vasarlok nem tudnak
maguk elvégezni. Az elektromos
berendezések termikus ellendrzése a
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Hokep MSX-el: A
osszehasonlitva az  MSX
lehetové teszi a tovabbi fontos részletek
kiemelését.
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tokéletes lehet6ség” -magyarazza
Michael Weigt. 2007-ben Michael
Weigt Kkutatast végzett a hékamera
piacon, informaciot szerzett a
kiilonb6z8 gyartokrol, és kiprobalt
kiilonb6z6 hokamerakat a
kiallitdsokon.

Dontés a piaci és technologiai
vezeté FLIR Systems mellett

A vilagszerte hokamera piacvezetd
FLIR Systems gyorsan bizonyitott.
"En a kezdetektSl fogva nem egy
jatékot kerestem, hanem egy jol
megtervezett, nagyfelbontasu
hékamerat."  Michael  Weigt-et
lenytigdzte a FLIR T360
képmindsége és vonzo dizajnja.

Eljott a képzés ideje

A gazdasagi valsag kozepén az 0j
hétérkép  tizletagunk egy lasst
kezdéssel indult 2008/2009-ben -
mondja Michael Weigt visszatekint-
ve. Szembenéztiink a szkepticiz-
mussal, és ugyanazokkal a vitakkal
ujra és ujra: "Megnéztiik, és a sajat
villanyszereldink is képesek erre.
Nincs most koltségvetésiink a
termikus vizsgalatokra.". De Michael
Weigt nem hagyta, hogy eltantoritsak,
mert meg volt gy6zédve a
hékamerakkal torténd elektromos
vizsgalatokban rejlé potencialrol.

O és néhany sajat technikusa
elvégeztek egy tanfolyamot az
Infrared Training Centerben (ITC),
hogy minél mélyrehatobb ismeretek-
kel  rendelkezzenek a  FLIR
hékamerakrol és a FLIR Reporter
szoftverr6l. A FLIR értékesitési
partnere, a Herzog extra képzést
nyujtott nekik.
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Bildfeld

Az EGI cég kozpontia Duisburgban

a bankokban ¢és kozépiletekben.
Napjainkban az EGI végzi a villamos
szerelvényeket az ipari fogyasztok
szamara is.

Hdéképalkotas az elektromos ellen-
orzésekhez

A vezérlétermekben akar negyven
elektromos szekrény is lehet, amiket
négyévente meg kell vizsgalni. Ez
nem csak a térvény altal van eléirva,
de a biztositotarsasagok is elvarjak a
tiizvédelem biztositasat. Es ez ad
neki értelmet -mondja Michael
Weigt tapasztalatbol, mert ezek
kozil a vezérlotermek koziil sok mar
harminc éve mikodik. A régi
kabelbevonat pordézus, magyarazza
Weigt.
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Képek a kdbelkapcsolatokrdl egy dramkor-megszakitoban. A miianyag kdbelbevonat
mar porozus, a szigetelés lefoszlik 60 °© C hémérséklet felett, ami akut problémat jelez.
Ennek okdt meg kell taldlni, a hibds biztositékok megtaldldsihoz, a megszakitéban
ellendrzéseket kell végezni, a kdbel csatlakozdsi pontok tulzott ellendlldsa (pl. az
oxidacio miatt), stb... A hibas kabelrészt ki kell cserélni, vagy legalabb kivagni
(amennyiben a kabel elég hosszu), és ujbol kell csatlakoztatni.

Kezdetben a munkak abbol alltak,
hogy elektromos szekrényeket vizs-
galtak az iskolakban, a korhazakban,

"A kiils6 tényezok, mint példaul az
UV sugarzas, és azt kovetéen az
anyagban lezajlo kémiai folyamatok

megvaltoztathatjdk a  milanyag
bevonat lagyulasi pontjat az idék
folyaman, ami emiatt még inkabb
torékennyé  valik, és  konnyen
elszakadhat."

Ezen kiviil a kapcsolddasi pontok
oxidalédnak, és a biztositékok
talterheltté  valhatnak. A  FLIR
hOékamera ezt azonnal érzékeli. A
hibas elektromos alkatrészek
egyszeriien feljegyezhetéek, majd
kicserélheték a kovetkezd tervezett
leallas soran.

A hokameraval torténd ellendrzés
lehetévé teszi, hogy a rendszert
terhelés alatt  vizsgalhassuk. Az
elektromos  rendszerek  altalaban
felmelegednek, miel6tt
tonkremennek. A hékamera
egyértelmilen meghatarozza "forrd
pontokat”, hogy megel6z6
intézkedéseket lehessen tenni,
miel6tt az alkatrész meghibasodna.

A hoképalkotast  aszimmetrikus
terhelés  kimutatdsdra hasznaljak.
Ennek nem mindig a hibas modulok
az okai. A régebbi rendszereket
gyakran  kibdvitették az  idok
folyaman. Ilyen esetekben egy
elektromos aramkor tobb terhelésnek
lehet kitéve, mint amire eredetileg
szantak. Ez azonnali beavatkozast
tesz sziikségessé, mert a talzott
terhelés héproblémat okozhat, ez
tlizveszélyt jelenthet.

"Ha rendszeresen szervizelve vannak,
a régebbi elektromos berendezések is
zOkkenOmentesen miikddhetnek, és a



nem tervezett leallasokat és ennek
magas koltségeit haté¢konyan el lehet
keriilni."-mondja Michael Weigt.

‘Kivételes termikus tisztasag, a
probléma helyének pontos kieme-
1éséhez

Egy jol lathato kdabel vagy termindlproblémat detektdaltak a képen. A
rendszertizemeltetonek ellendriznie kell az okot.

Hokép: kép a képben funkcio

Hdképek a mindségellendrzéshez
Az  EGI  nemcsak  termikus
szolgaltatasokat ny(jt, de mar sajat
villamos kapcsolotablait és szekré-
nyeit is maganak épiti ki. Az EGI a
hétérképet a  sajat  kapcsolo-
szekrényeinek mindségellendrzésére
is hasznalja, és dokumentalja az
tigyfelek szamara. Minden kompo-
nens vezetékes, és minden csavar-
kapcsolatot specilis nyomatékkal
kell meghuzni. A  hdkamerat
korabban az iizembehelyezésekhez
hasznaltak a felesleges hé
érzékeléséhez, és a  probléma
azonnali megoldasahoz.

Uj kamerabeszerzés a pozitiv
iizleti fejlodésnek koszonhetéen
2010-t61 kezdve, az EGI egyre tobb
megrendelést  kapott  hékameras
vizsgalatra, és ugy dontdttek, hogy
vesznek egy Uj hékamerat. Az EGI a
FLIR T440 mellett dontott. A FLIR
T440 egyik kiilonlegessége a Multi
spektralis Dynamic Imaging (MSX)
funkcio.

Az MSX egy 1j, szabadalmaztatott
technologia a FLIR egyediilallo
beépitett processzoran alapul, amely
rendkiviil részletes hokép 1étre-
hozésara képes valds idében:

- Valo6s idejli termikus video, lathatod
spektrum-meghatarozassal kiegészit-
ve

Hdkép: termofiizio funkcio

Koénnyebb célpontazonositas, a
hémérsékleti adatok mindségének
romlasa nélkiil

Péaratlan  képmin6ség. Nincs
sziikség kiilon digitalis fotokra a
riportokhoz

A hagyomanyos termikus fuzidval
szemben, amely beilleszti a hoképet
a lathato-fényli képbe, a FLIR az (j
MSX technoldgidgja a digitalis
fényképrészleteket hdvidedva és
alloképekké domboritja. Az MSX
igy élesebb hoéképeket, gyorsabb
célorientaciot, egyértelmii riportokat
tesz lehetové, és egyszerlibb utat
biztosit a megoldasokhoz.

Cserélhet6 széles

objektiv sziik helyekhez
A FLIR T440 egy 25 °-os lencsével
van felszerelve, amely sokféle
alkalmazashoz idealis. De a hékép-
alkotassal foglalkoz6 szak-emberek
gyakran sziik helyeken kell, hogy
dolgozzanak. Ezért az EGI ugy
dontott, hogy egy tovabbi cserélhetd
45 °-0s latoszogl lencsét is vasarol,
mert némely esetben a héképalkotas
az elektromos szekrényektdl csak 80
cm-es tavolsagbol kivitelezhetd. A
45 °-0s lencse még ilyen rovid
tavolsagokban is teljes képet biztosit,
amellyel a problémas teriiletek még

latészogii

vékony kabelben is egyértelmiien
azonosithatoak.

Andre Biacht technikust tobbek
kozott az érint6képernyds kijelzd
vazlat funkcidja nytigozte le. Ez az 1j
funkcié lehetdvé teszi a mentett
képen a problémas teriilet helyének
pontos meghatarozasat mind a hoé-
mind a vizualis képen. Ez torténhet
kozvetleniil a kamera
érintéképerny6jén is. A hoképen
létrehozott jelzések automatikusan
megjelennek a  riportban. A
Meterlink funkcid is hasznalhato.

Termogrdfia sziikebb helyeken. Michael
Weigt cserélheté 45 “-os nagy latoszogii
lencsét hasznal a FLIR T440 hékameran.

A FLIR MeterLink technologiaja
lehetévé  teszi az  adatatvitelt
Bluetooth-on keresztiil, a szerzett
adatok egy Extech lakatfogon
keresztiil érkeznek a hdkameraba. Ez
id6t takarit meg, mivel nem kell
tobbé  jegyzeteket  késziteni a
vizsgélat soran. Tovabba kizarja a
hibas jegyzetek lehetdségét, ¢és
felgyorsitja a riportfolyamatot, mivel
minden érték automatikusan
belekertil a vizsgalati jelentésbe.

Le szoktuk jegyezni a lakatfogo
értékeit egy kilon papirlapra, és
késébb hozzarendeljilk a megfeleld
héképhez. Természetesen ez maga-
ban hordozza a hiba veszélyét -
magyarizza Andre Bicht. O a
fényképezdgép beépitett  vezeték
nélkiili LAN funkciot is hasznalja, a



termikus képek tablet PC-re valo
kiildéséhez.

Kovetkeztetés

Michael Weigt stratégiaja abszollt
siker volt. "Célunk egy 1 tzleti
teriilet feltarasa volt az EGI szamara,
mindsitett  szolgaltatasokkal. Ezt
elértiik, és a termikus vizsgalatrol is
bebizonyosodott, hogy egy érdekes
munka. A  FLIR  hdékamerak
tokéletesek erre a feladatra.”

www.flir.com

FLIR T440 D card UsB

Titting

Laser pointer

ital camera
LDight DI Interchangeable infrared lens




