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Röntgenfilm feliratozó készülék 
Használati Utasítás 

 

A készülék használata 

1. Azonosító adatok (helyszín, időpont, munkadarab, megrendelő, stb.) szerkesztése számítógépen (pl. Word-, Excel 

táblázat, cellaméret: 90 x 15 mm) 

2. Megszerkesztett adatok kinyomtatása (ajánlott papír: 80 g/m
2
) 

3. Az aktuális adatokat tartalmazó cella illesztése a megvilágító ablakhoz 

4. Röntgenfilm készülékre helyezése 

5. Exponálás 

6. Vegyszeres előhívás  

 

Helyesen megválasztott megvilágítási értékek használatával a szükséges mennyiségű információ jó minőségben, jól 

olvasható módon kerül a filmre. A készülék alkalmas a különböző típusú és érzékenységű filmeknek leginkább megfelelő 

feltételek beállítására. 

 

Beállítási lehetőségek 

A megvilágítás jellemzői a gyakorlatban előforduló röntgenfilmek érzékenységéhez igazítható 

1. Vörös háttérfény intenzitás: 5 fokozatban (egy irányban „+” …-0-1-2-3-4-0-…) 

2. Fehér fény intenzitás:  10 fokozatban (két irányban „+”, „–” 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 

3. Exponálás időtartama:  20 fokozatban 0,1 sec-tól (két irányban „+”, „–”) 

Minden lépésnél egy, a szélső értékek (alsó-felső) elérésénél két rövid hangjelzés hallható. 

A beállított értékeket a készülék tárolja, következő módosításig azokat használja. 

 

Visszaállítás (Reset) 

A készülék lehetőséget ad az alapértékek (Factory Default) visszaállítására 

(Alapértékek: - Vörös háttérfény intenzitás = 1 

  - Fehér fény intenzitás = 1 

  - Exponálás időtartama = min. és max középértéke.) 

1. Kikapcsolt helyzetben nyomjuk meg és tartsuk nyomva az exponáló gombot 

2. Kapcsoljuk be a készüléket 

3. A megvilágító ablak néhányszor felvillan, majd három hangjelzést hallunk (tárolódtak az alapértékek) 

4. Felengedjük az exponáló gombot 

5. A készülék használatra kész 

 

Kezelőszervek 

Előlap:  

1. Vörös fénnyel megvilágított exponáló nyomógomb 

Hátlap: 

1. DC csatlakozó (DC IN) 

2. KI-BE kapcsoló (ON/OFF 

3. Nyomógombok: 

- Exponálási idő „+” (TIME) 

- Exponálási idő „–” (TIME) 

- Fehér fény intenzitás „+” (INTENSITY) 

- Fehér fény intenzitás „–” (INTENSITY) 

- Vörös (háttér) fény intenzitás „+” (RED) 

Fedlap 

1. Papírvezető és film ütköztető 

2. Megvilágító ablak (90 x 15 mm) 

 

Műszaki adatok 

- Méret:  160 x 100 x 40 mm 

- Anyag:  alumínium lemez, csavar kötésekkel, porszórásos festéssel 

- Tápfeszültség:  DC 12 V, ≈100 mA (Alkalmazható feszültségtartomány: 10 V – 25 V) 

- Tartozékok:  230V 50Hz/DC 12V 500mA tápegység, szivargyújtó csatlakozó 

 (Helyes működés csak az eredetivel azonos tartozékokkal biztosított!) 

- Hőm. tartomány:  –10C
o
 - +40C

o
, max. 65% rel. páratartalom 

- Védettség:  IP 42 

- Környezetterhelés:  A készülék semmilyen káros hatással nem terheli környezetét 

 

 



 

 

 

 

Megjegyzés: 
- Kapcsoló üzemű tápegység használata nem javasolt! 

- Beltéri használatra! (Indoor Use) 

- Nedves, párás, poros környezetben nem használható! 
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