Elektronisches Dosimeter ED 150

mit Dosisleistungsanzeige und Warnfunktionen

B Dosimeter zur Messung von
Gamma - und Rontgenstrah-
lung nach DIN 6818

MW eingebautes Geiger-Mller-
Zahlrohr

M digitale MelBwertanzeige auf
LC-Display

B Dosisanzeigeberesich mit
FlieRkommaanzeige

B Dosisleistungsanzeige auf
Tastendruck

W hohe MeBgenauigkeit

M sichere Messung der Strahlung
durch Erfassen eines Raum-
winkels von 180° vor dem Kor-
per des Tragers

B ausgestelite Displayanzeige
zur optimalen Ablesung der
MeBwerte

B zuschaltbarer, akustischer Ein-
zelimpulsnachweis

Technische Daten

B Dosiswarnschwelle
W Dosisleistungswarnschwelle

B menlgesteuerte
Bedienerfihrung

B optische Schnittstelle

B Speicharung des Dosiswertes
und der eingestellten
Parameter auch bei
Batteriewechsel

B hohe Zuverlassigkeit durch
Testfunktion und standige
Selbstiberwachung

M kleines handliches Gehd&use,
gut dekontaminierbar, wasser-
dicht bis 0,5 m Tauchtiefe,
Schutzart IPET

W Stromversorgung durch
3 Ladyzellen LR1,1,5V

W Betriebszeit ca. 1 Jahr mit
ginem Batteriesatz bei
Umgebungsstrahlung

Dosisanzeigebereich

0,1 pSv—10 Sv

Dosisleistungsanzeigebereich 0,1 pSwh-15Swh

Energiebereich

Dosiswarnschwellen

S0 kel - 2,0 MeV

| 4 werksseitig voreingestellte Werte im
Bareich von 1 puSv - 10 Sv, quittierbar

Dosisleistungswarmschwellen

4 werksseitig voreingestalite Warta im
" | Bereich von 1 WSwh - 1_._Ei§_1.'.’h._quitt1erbar

Abmessungen

136 x 40 x 17 mm’*
Gewicht ca. 160 g
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Das ED 150 ist einsetzbar
als Einzeldosimeter und
unter Vierwendung der Aus-
leseeinheit GRAETZ EDAG 02
auch als Systemdosimeter.

Das EDAG 02 wird dber

die RS 232-Schnittstelle

an einen PC angeschlossen.
Die Software ist Windows-
kompatibel und diant dazu,
Messdaten aus dem ED 150
auszulesen (z. B. Dosiswerte)
bzw. bestimmte Funk-

tionen des ED 150 zu pro-
grammieren (z. B. Warn-
schwellen, Personal-Nr.)
und diese als Excel-Datai
darzustellen.

Die Kommunikation zwischen
dem ED 150 und dem

EDAG 02 erfolgt dber die
optische Schnitistelle des

ED 150,
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