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Our Sirocco választék elérhető 

kis, közepes és nagy 

méretben. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LED 
 

         Hátizsák    

Elem élettertam 

 
Generátor 

 

 
   

               Szabályozható 

Könnyűsúlyú 
 
 

        Mozgatható 

          Fő tápegység

        Szélállóság 

     

          Világítótorony 
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Extra alacsony feszültség 

Azonnali újraindítás 



 
 

  

1994-ben feltaláltuk a 

világító ballon koncepcióját. 

Azóta az Airstar által 

készített Sirocco globális 

referenciává vált. 

 
 

Az Airstar Sirocco 

burkolata szövött anyagból 

készül, amely eloszlatja a 

belső fényforrást. Számos 

világítási lehetőséget 

kínálunk üzleti igényeinek 

kielégítésére, ideértve a 

HMI-t, a halogént és a 

legújabb LED-technológiát. 

 
Legyen szó akár az iparról, 

akár a mentésről, a 

működéshez magas 

színvonalú világítás 

szükséges 

hatékonyan, biztonságos 

környezetben. Az Airstar 

világító léggömbök ezt a 

szükségletet kielégítik egy 

homogén, 360 ° -os diffúz, 

tükröződésmentes és 

árnyék nélküli fénnyel.  
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állvány 

reflektor 

burkolat 

homokzsák 

doboz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ekvivalens teljesítmény, összevetve a 

projektor által  megvilágított területeket és  

az Airstar világító ballon által megvilágított 

területeket. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> homogén és 
360°-os szórt 
fény 



> kötetlen 
ragyogás 

 
 
 
 
 
 
 
 

> árnyék nélkül 
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b
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építkezés 

karbantartás 

bányászati és kőolajterületek 
éjszakai munka 
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11 | biztonság 

istvan.susan
Typewritten text
polgári biztonság - tűzoltóság
belbiztonság - rendőrség és közigazgatás
sűrgősségi orvosi szolgáltatások - katonaság
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450 m² 

 

90 m²  

5 m  

> A sirocco termékcsalád legkissebb világítóberendezése 

sirocco LED E27       
 

 

világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem 

szempontjából 

(EN12464-2 szabvány) 

 
 

 
460 m² 

 

 
90 m² 

 
  

Fény a ballon alatt  (3 m  magas)  56 lx 

Maximális nagyság 7 500 lm 

Színhőmérséklet: meleg                                                 2 700 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabvány 

 
 

EN 1838 (0.5lx) 

 

 

 
méretek és csomagolás 

 
Burkolat mérete ø 60 cm / h 45 cm 

P200CL állvány magassága  max 280cm 

A ballon nettó tömege   2.7 kg 

Fém tok (beépített fogantyú) 

A doboz méretei L 58 x l 30 x h 22 cm 

Tartalom: teljes készlet világító ballon (állvánnyal), 3 

lámpa, 1 felhasználói kézikönyv, 1 kesztyű, 1 javítókészlet 
 

 

Nettó súly állvánnyal 8 kg 

A rajz leolvasása: 12 m távolságban, 450m² 

alapterülettel garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti 

világítást. 

 
műszaki adatok 

Lámpák 3 x 21 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 25 000 h 
 

  

Hatékonyság 120 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa E27 
 

  

Maximáis teljesítmény 150 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 100-120-230 V / 50-60 

 
  

Burkolat opciói több színű boríték, reflektor  
                                              nélkül vagy fordított reflektorral 

 
 

* Normál használati körülmények között 
 
 

biztonság 
 

Tűzálló anyag 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

Eső- és porálló anyag IP54 
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sirocco S sorozat 

 alapértelmezett verzió 

Hz 

Újraindítási idő                                                                azonnali 

Tápegység         hálózati feszültség vagy akkumulátor+átalakító 



 

 

 

480 m² 

 

90 m²  

5 m  

  

> Az akkumulátorral működő LED-es világító léggömb, mobil használatra alkalmas 

sirocco LED 6 000 lm                                                  
 

 

pro-pack verzió világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 
 

 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem 

szempontjából (EN12464-2 szabvány) 

 
 

 
480 m² 

 
 

 
100 m² 

 
  

Fény a ballon alatt (2.5 m magas) 100 lx 

Maximális nagyság 6 150 lm 
  

Színhőmérséklet: közömbös 4 750 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabvány 

 
 

EN 1838 (0.5lx) 

 

A rajz leolvasása: 12 m távolságban, 450 m² alapterülettel 

garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti világítást. 

 

műszaki adatok 
 

 
 
 

 

 

méretek és csomagolás 

Lámpák 6 x 10 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 40 000 h 
 

  

Hatékonyság 100 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa 6 x LED panel   (2 meghajtó hajtja) 
 

  

Maximális teljesítmény 60 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 48 V DC 
 

 

Szabályozható 

Akkumulátor 

élettartama 

Újraindítási idő                                                                         azonnali 
 

  

Tápegység                                     akkumulátor 13Ah-lítium 48 V 
 

  

Burkolat opciói          
több színű boríték, reflektor 

nélkül vagy fordított reflektorra
 

Burkolat mérete ø 60 cm / h 45 cm 
 

  

P400TA  állvány magassága      
 130 cm-tól

 410 cm-ig 
 

  

Állvány magasság (pro-pack verzió) 230 cm 
 

  

A ballon nettó súlya 3 kg 
 

 

Pro-pack verzió (foganytú és kerekek) 
 

 

Doboz méretei L 67 x l 51 x h 26 cm 

Tartalom: megegyezik a fém tok +teleszkópos 

állvánnyal 

Nettó súly állvánnyal 20 kg 

 
 

* Normál használati körülmények között 

biztonság 

Biztonságos (< 60 V DC) 48 V 

Tűzálló anyag 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 
teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 
csökkenti a fényszennyeződést 

 
 

Eső- és porálló anyag IP54 
 

  

A ballon szélállósága                                      80 km/h - 50 mph
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100 % 66 % 33 % vaku üzemmód  

8 h 12 h 16 h 24 h  

 



 

 

 

700 m² 

 

150 m²  

7 m  

  

 

> 4 óra akkumulátor élettartam 12 000 lumennél 

sirocco LED 12 000 lm                                                  
 

 

pro-pack verzió világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 
 

 

Nagyon alacsony kockázatú területi 

megvilágítási követelmény a biztonság 

és védelem szemponjából 

(EN12464-2 szabvány) 

 
 

 
700 m² 

 
 

150 m² 

 
  

Fény a ballon alatt (2 m  magas)  200 lx 

Maximális nagyság 12 300 lm 

Színhőmérséklet: közömbös 4 750 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabvány 
 

 

EN 1838 (0.5lx) 

 

Rajz leolvasása: 15 m távolságban, 700 m² alapterülettel 

garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti világítást. 

 

műszaki adatok 
 

 

 

 
 

méretek és csomagolás 

Burkolat mérete ø 60 cm / h 45 cm 

P400TA  állvány magassága   130cm-től 410 cm-ig
 

 
Állvány magassága(pro-pack verzió)   230 cm 

 
  

Ballon nettó tömege 3 kg 
 

 

Pro-pack verzió (fogantyú és kerekek) 
 

 

Doboz méretei L 67 x l 51 x h 26 cm  

Tartalom: megegyezik a fém tok +teleszkópos 

állvánnyal 

Nettó súly állvánnyal                                       20 kg 

Lámpák 12 x 10 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 40 000 h 
 

  

Hatékonyság 100 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa 10 W LED COB 

Maximális teljesítmény  125 W 

Rendelkezésre álló feszültség 48 V DC 
 

 

Szabályozható 

Akkumulátor 

élettartama 

Újraindítási idő                                                              azonnali 
 

  

Tápegység                                    akkumulátor 13Ah-lítium 48 V 
 

  

Burkolat opciói                    többszínű burkolat, reflektor nélkül  

                                                           vagy fordított reflektorral
 

 
 

 

* Normál használati körülmények között 

biztonság 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső- és porálló anyag IP54 
 

  

A ballon szélállósága 80 km/h - 50 mph
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sirocco S sorozat 

100 % 66 % 33 % vaku 
üzemmód 

4 h 6 h 12 h 8 h 

 



sirocco S sorozat  alkatrészek és tartozékok 
 

 
 

 
 

 
P350TA 

P400TA* 

* Speciális adapter szükséges 

a Pro-pack verziókhoz 

(Sirocco LED 6 000 lm 

és LED 12 000 lm) 

 
 
 
 

 

Homokzsák 
Súly: 12 kg 

Kéz nélküli hátizsák 
Súly: 0.8 kg 
(elérhető  Sirocco LED 6 000 lm, 

LED 12 000 lm és LED E27 

sorozatoknak) 
  

45°-os hajlított kar 
 
 
 
 
 
 

Energia csomag 

2 vagy 4                       
48 V -os 
akkumulátor 
( Sirocco LED 6 000 lm 

és 12 000 lm) 

Átalakító 

12 V - 150 W 
(csak Sirocco LED E27) 

 
 
 

 
Burkolat 
alapértelmezett rekflektorral 

 
 
 

Csomagolás 
Pro-pack 1 

méretben. 

Méretek: 

L 67 x l 51 x h 26 cm 

 
 

Burkolat 
fordított reflektorral 

 

Burkolat 
reflektor nélkül 

 
 
 

sirocco S sorozat alkatrészek és tartozékok 17 | 

Max. magasság: 380 cm 
Min.  magasság:  115 cm 
Súly: 5kg 
Szükséges alapterület: 90cm 

Max. magasság: 415 cm 
Min.  magasság: 130 cm 
Súly: 10kg 
Szükséges alapterület: 130cm 



 



 

> sirocco M 
 



 

 

 

3 000 m² 

 

615 m²  

  

> a LED belépő szintű világító ballon, jó teljesítmény és fény hatásfokkal 

sirocco LED 50 000 lm                 
 

 

alapértelmezett verzió világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 
 

 

Nagyon alacsony kockázatú 
területvilágítási követelmény a 
biztonság és a védelem 
szempontjából (EN12464-2 szabvány) 

 
 

 
3 000 m² 

 
 

 
615 m² 

 
  

Fény a ballon alatt  (4 m  magas)  205 lx 

Maximális nagyság 50 000 lm 

Színhőmérséklet: napfény 6 000 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabvány 
 

 

EN 1838 (0.5lx) 

 

Rajz leolvasása: 14 m távolságban, 3000 m² alapterülettel garantáljuk az EN1838 

szabvány szerinti világítást. 

 

műszaki adatok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

méretek és csomagolás 

Lámpák 4 x 100 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 50 000 h 
 

  

Hatékonyság 125 lm/W 
 

  

A lámpatartó típus                     
4 x független panel [Driver + LED] 

                                 Gyorsan és egyszerűen cserélhető (4 csavar) 
 

 
  

Maximális teljesítmény 400 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 100-120-230 V / 50-60 Hz    

Újraindítási idő                                                                azonnali 

 
  

                                                     több színű burkolat, reflektor nélkül 
 

Burkolat mérete ø 90 cm / h 60 cm 
 

 

P500TA állvány magassága         160-530 cm között 

Ballon nettó tömege  7 kg 

Burkolat opciók 
 

* Normál használati  
körülmények között 

 
 

biztonság 

                  vagy fordított reflektorral 

PVC henger doboz 
 

 

Hengerdoboz méretei L 100 x l 26 cm 
 

 

Tartalom: teljes készlet világító ballon LED-del 

(állvány nélkül), 1 felhasználói kézikönyv, 1 

kesztyű, 1 javítócsomag-készlet 
 

 

Net tó súly állvány nélkül 10 kg 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső- és porálló anyag IP54 
 

 

Elektromos védelem                                                   biztosíték 
 

  

Ballon szélállósága 100 km/h - 60 mph 
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sirocco M sorozat 

    Tápegység                                hálózati feszültség vagy 1 kVA 
generátor  



 

 

 

3 000 m² 

 

615 m²  

  

> a LED világító ballon, beépített világítás, csatlakoztatva a 24DVC akkumulátorra 

sirocco LED 50 000 lm 24 V DC                
 

 

extra alacsony 
feszültségű tápegység 

világítási adatok 

Nyílt megvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem 

szempontjából 

(norme EN12464-2) 

 
 

 
3 000 m² 

 

 
615 m² 

 
  

Fény a ballon alatt  (4m magasan)  205 lx 

Maximális nagyság 50 000 lm

 
Színhőmérséklet: napfény 6000 K 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabvány 

 
 

EN 1838 (0,5lx) 

 

Rajz leolvasása: 14 m távolságban, 3000 m² alapterülettel 

garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti világítást. 

 

 

műszaki adatok 

Lámpák 4 x 100 W LED 

Lámpák átlag élettartama* 50 000 h 
  

Hatékonyság 125 lm/W 

A lámpatartó típusa       
4 x független panel [Driver + LED] 

                                                                                                                                                         Gyorsan és egyszerűen cserélhető(4 csavar) 

Maximális teljesítmény 400 W 
  

Csatlakozó                                                                        Nincs 

Rendelkezésre álló feszültség 24 VDC 
  

Újraindítási idő                                                               azonnali 

Burkolat opciói         
több színű burkolat, reflektor 

nélkül vagy fordított reflektorral 

méretek és csomagolás 

Burkolat mérete ø 90 cm / h 60 cm 

A ballon nettó tömege  7 kg 

PVC henger doboz 

Henger doboz méretei L 100 x l 26 cm 

Tartalom: teljes készlet világító ballon LED-del 

(állvány nélkül), 1 felhasználói kézikönyv, 1 

kesztyű, 1 javítócsomag-készlet 

            Nettó súly állvány nélkül 10 kg 

 
 

 

* Normál használati körülmények között 

 

biztonság 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső- és porálló anyag 
 

 

Elektromos védelem                                                   biztosíték 
 

  

Ballon szélállósága 100 km/h 
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alapértelmezett verzió 
 



 

 

34 m 

3 640 m² 

 

780 m²  

  

> 75 000 lumen 1 kVA-os generátoron 

sirocco LED 75 000 lm                 
 

 

alapértelmezett verzió világítási adatok  

Nyíkt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 
 

 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem 

szempontjából  

(EN12464-2 szabvány) 

 
 

 
3 640 m² 

 
 

 
780 m² 

 
  

Fény a ballon alatt (3 m  magas)  551 lx 

Maximális nagyság 75 000 lm 

Színhőmérséklet: napfény 6 000 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabvány 
 

 

EN 1838 (0.5lx) 

 

A rajz leolvasása: 34m távolságban, 3640m² alapterülettel 

garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti világítást 

 

műszaki adatok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

méretek és csomagolás 

Lámpák 6 x 100 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 50 000 h 
 

  

Hatékonyság 125 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa        
6 x független panel[Driver + LED] 

Gyorsan és egyszerűen cserélhető(4 csavar) 
 

  

Maximális teljesítmény 600 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 100~240 V / 50 

 
  

 
több színű boríték, reflektor

 

Burkolat mérete ø 110 cm / h 60 cm 
 

 

P500TA állvány magassága 160 - 530 cm között 

Ballon nettó tömege  9 kg 

Burkolat opciói 
 

* Normál használati 
körülmények között 

 

biztonság 

       nélkül vagy fordított reflektorral 

PVC henger doboz 
 

 

Henger doboz méretei L 100 x l 26 cm 
 

 

Tartalom: teljes készlet világító ballon LED-el 

(állvány nélkül), 1 felhasználói kézikönyv, 1 

kesztyű, 1 javítócsomag-készlet 
 

 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületeken és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső és porálló anyag IP54 
Nettó súly állvány nélkül 12 kg      

Elektromos védelem                 beépített biztosíték+ megszakíó 

Szemvédelem              nyomásérzékelő 

Ballon szélállósága 100 km/h - 60 mph
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sirocco M sorozat

Hz 

Újraindítási idő                                                              azonnali 

Tápegység                    hálózati feszültség vagy 1 kVA generátor 



Sirocco az Airstartól 

 

 

44 m 

 

 

300 m²  

20 m  

> Az M sorozat legerősebb Sirocco-ja 

Sirocco LED 120 000 lm  
 

 

alapértelmezett verzió világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem 

szempontjából 

(EN12464-2 szabvány) 

 
 
 

6 000 m² 
 

 

 
1 300 m² 

 
  

Fény a ballon alatt (3 m  magas)  776 lx 

Maximális nagyság 120 000 lm 

Színhőmérséklet: napfény 6 000 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabvány 
 

 

EN 1838 (0.5lx) 

 

A rajz leolvasása: 12m távolságban. 450m² alapterülettel 

garantáljuk ez EN1838 szabvány szerinti világítást. 

 

műszaki adatok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

méretek és csomagolás 
 

Burkolat mérete ø 120 cm / h 80 cm 
 

  

P500TA állvány magassága   160-530 cm között 

ballon nettó tömege  11,5 kg 

PVC henger doboz 
 

 

Henger doboz méretei L 112 x l 26 cm 
 

 

Tartalmaz: teljes készlet világító ballon LED-el 

(állvány nélkül), 1 felhasználói kézi könyv, 1 

kesztyű, 1 javítócsomag-készlet 
 

 

Nettó súly állvány nélkül 13 kg 

Lámpák 10 x 100 W LED 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 50 000 h 
 

  

Hatékonyság 125 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa       10 x független panel [Driver + LED] 
 

  

Maximális teljesítmény 1 000 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 100~240 V / 

 
  

Burkolat opciói          
több színű boríték, reflektor 

nélkül vagy fordított reflektorral 
 

 

* Normál használati körülmények között 
 

 

biztonság 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületen és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső- és porálló anyag IP54 
 

Elektromos védelem   beépített biztosíték 

Ballon szélállósága 100 km/h - 60 mph
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50 Hz 

Újraindítási idő                  azonnali 

Tápegység                  hálózati feszültség vagy 1,8 kVA generátor

 



 



sirocco M sorozat alkatrészek és tartozékok 
 

 
 
 
 
 
 
 

P500TA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P500AH 

 
P600TA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burkolat 
alapértelmezett reflektorral 

 
 
 
 
 

 
Burkolat 
fordított reflektorral 

 
 
 
 
 
 

Burkolat 
reflektor nélkül 
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Homokzsák 
 

 
 
 
 

 
Ofszet kar 

 
 
 
 

Dönthető fej 
 
 
 
 

45°-os hajlított kar 

Max. magasság: 530 cm 
Min.  magasság: 160 cm 
Súly: 16kg 
Szükséges alapterület: 165cm 

Max. magasság: 660 cm 
Min.  magasság: 210 cm 
Súly: 23kg 
Szükséges alapterület: 200cm 

Max. magasság: 530 cm 
Min.  magasság: 160 cm 
Szükséges alapterület: 165cm 
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80 m 

22 500 m² 

 

4 700 m²  

36 m  

> közepes és hosszú távú felhasználásra szélsőséges körülmények között (páratartalom, hideg, szél…) 

flex HI-T 4 000 W        
 

 

flex az Airstar-tól 

 

alapértelmezett verzió 

világítási adatok 

Nyílt magvilágítási követelmény 

(EN1838 szabvány) 
 

 

Nagyon alacsony kockázatú 

területvilágítási követelmény a 

biztonság és a védelem szempontjából 

(EN12464-2 szabvány) 
 

 

 
 

 
22 500 m² 

 
 

 
4 700 m² 

 
 

 

Fény a ballon alatt (7 m magas) 600 lx 

Maximális nagyság 440 000 lm 
  

Színhőmérséklet: közömbös 4 000 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabvány 

 
 

EN 1838 (0.5lx) 

 

A rajz leolvasása: 12 m távolságban, 450m² alapterülettel 

garantáljuk az EN1838 szabvány szerinti világítást.. 

 

műszaki adatok 
 

 
 
 
 

 
méretek és csomagolás 

Burkolat mérete  ø 140 cm / h 130 cm 

Ballon kartondoboz méretei L 103 x l 56 x h 56 cm 

Lámpák 4 x 1 000 W HI-T 
 

  

Lámpák átlag élettartama* 8 000 h 
 

  

Hatékonyság 110 lm/W 
 

  

A lámpatartó típusa E40 
 

  

Maximális teljesítmény 6 400 W 
 

  

Rendelkezésre álló feszültség 230 V / 50 Hz 
 

  

Ballaszt 4 x 1 000 W magnetic 
 

  

Újraindítási idő                                                               ~ 10 perc 
 

  

9 kVA generátor 
 

  

Burkolat opciói                                
több színű burkolat, reklektor        

nélkül vagy fordított reflektorral 
Ballaszt kartondoboz méretei L 34 x l 27 x h 25 cm 

 

Flex HI-T 4000 W a világítótornyon 

Teljes súly a világítótorony nélkül  20kg

 
 

 

A ballon nettó súlya 17 kg 
 

Flex HI-T 4000 W HI-T ballaszttal 

Teljes súly ballaszt nélkül 30 kg 
 

 

A ballon nettó súlya  28 kg 

Ballasztok 4 x 12 kg 

Tartalom: teljes készlet világító ballon 

(állvány nélkül) 4 lámpa, 1 felhasználói 

kézikönyv, 1 kesztyű, 1 javítócsomag-készlet 

 

* Normál használati körülmények között 
 

 

biztonság 

Tűzálló anyag 
 

 

Ezüst belső reflektor, amely javítja a ballon alatti 

teljesítményeket, növeli a fényt a munkaterületeken és 

csökkenti a fényszennyeződést 
 

 

Eső és porálló anyag IP54 
 

  

Ballon szélállósága 130 km/h - 80 mph 
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flex 

Szőtt anyagból készült a burkolat,belső merev 

pólusrendszerrel, vagyis nincs szükség ventilátorra a 

felfújásához.. Állandó, vagy részben állandó 

felhasználásra készült nagyobb szélállósággal. 

Tápegység                   hálózati feszültség vagy  



termékek által megvilágított terület összehasonlítása 
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összefoglalás 



termékskála összefoglaló 
 

 
 
 

 
sirocco S 

 

LED 

E27 

LED 

6 000 lm 

LED 

12 000 lm 

 

 
Nyitott magtérvilágítás 

 

450 m² 480 m² 700 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

150 W 60 W 125 W 
 

100 - 120 

Elérhető 
feszültségek 

230 V 

50-60 Hz 

48 V DC 48 V DC 

Újraindítás (szükséges idő a 

lámpa újbóli bekapcsolásához) 

 
  

azonnali azonnali azonnali 

 
   

 

                                                         vagy akkumulátor 
 

 
 

Csak a ballon súlya 2,7 kg 3 kg 3 kg 
 

   

Ballon nettó súlya + doboz 

+ kiegészítők** 
8 kg 5,6 kg 10,5 kg 

 
   

 
 
 
 
 

 
* Normál használati feltételek mellett** állvány nélkül, ballaszt nélkül 
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világítási adatok 

 

Méretek és csomagolás 

  követelménye(EN1838 szabvány)  

 

Maximális nagyság 
  

7 500 lm 
  

6 150 lm 
  

12 300 lm 

 

Fényhatékonyság 
  

120 lm/W 
  

100 lm/W 
  

100 lm/W 

 

Színhőmérséklet 
  

2 700 K 
  

4 750 K 
  

4 750 K 

 

Műszaki adatok 
      

 

Lámpák 
  

LED 
  

LED 
  

LED 

 

Lámpák átlag élettartama* 
  

25 000 h 
  

40 000 h 
  

40 000 h 

 
Maximális teljesítmény/ 
energia fogyasztás 

összefoglalás 

hálózati feszültség   akkumulátor  akkumulátor
 Tápegység                                    



 
 
 
 
 
 
 

sirocco M flex 
 

  

LED 

50 000 lm 

LED 

50 000 lm 

24 V DC 

LED 

75 000 lm 

LED 

120 000 lm 

HI-T 

4 000 W 

 

 
 

requirement (EN1838 standard) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Energy consumption 
 

Available voltages 

 
 

100-120 

230 V 

50-60 Hz 

 
 
 

24 V DC 

 

 
100~240 V 

50 Hz 

 

 
100~240 V 

50 Hz 

 

 
230 V 

50 Hz 

 

 
     

 azonnali azonnali azonnali azonnali ~ 10 perc 

 

              Tápegység 

main 

power o 

 

    a   

 
main power 

or battery 

 
main power 

or battery 

 
 

main power 

or battery 

 
 
 
 

 
 

 

+ kiegészítők** 

 
 
 
 
 
 

* Normál használati feltételek mellett** állvány nélkül, ballaszt nélkül 
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 Világítási adatok 

battery  

 

 Méretek és csomagolás 
        

 

 Csak a ballon súlya 7 kg 
  

7 kg 
  

9 kg 
  

11,5 kg 
  

28 kg 

 Ballon nettó súlya + doboz  
10 kg

   

10 kg 
  

12 kg 
  

13 kg 
  

30 kg 

 

 
 

3 000 m²  3 640 m²  6 000 m²  22 500 m² 

 

Maximális nagyság 50 000 lm 
  

50 000 lm 
  

75 000 lm 
  

120 000 lm 
  

440 000 lm 

 

 Fényhatékonyság 125 lm/W 
  

125 lm/W 
  

125 lm/W 
  

125 lm/W 
  

110 lm/W 

 

 Színhőmérséklet 6 000 K 
  

6000 K 
  

6 000 K 
  

6 000 K 
  

4 000 K 

 

 Műszaki adatok 
        

 

 Lámpák LED 
  

LED 
  

LED 
  

LED 
  

HI-T 

 

 Lámpák átlag élettartama* 50 000 h 
  

50 000 h 
  

50 000 h 
  

50 000 h 
  

8 000 h 
                                                    

400 W
   

400 W 
  

600 W 
  

1 000 W 
  

6 400 W 

 
 
 

 Nyitott magtérvilágítási                     3 000 m²            
 követelmény (EN1838 állvány) 

Energia fogyasztás               400 W         

                                                       100-120 
Elérhető feszültségek                        230 V 
                                                     50-60 Hz 

Újraindítás (szükséges idő a 
lámpa újbóli bekapcsolásához) 

összefoglalás 

hálózati feszültség                           hálózati feszültség   hálózati feszültség  hálózati feszültség                        
  vagy                          akkumulátor        vagy                       vagy                        vagy 
  akkumulátor                                         akkumulátor           akkumulátor            akkumulátor 



 
 

 

ipar 
 

“[…] Az Airstar LED léggömb ideális olyan nehéz 

területeken, mint például a meredek autópályatöltések, 
a tradicionális toronyvilágítással ellentétben nem 
behatolható (alapvető fontosságú ha a munkaterület 
prémium), kompakt, és sokkal költséghatékonyabb a 
telepítése, összehasonlítva a nehézkes toronyvilágítási 
készlettel, amelyhez minden vontatóhoz vontató jármű 
szükséges. Az angliai autópálya szerint a lámpák 
rendkívül innovatív jellegűek és hatalmas javulás a 
világítás más formáival összehasonlítva.                                            

                                                                                   ” 

Alan McHale 
Applewood fejlesztési igazgatója (Egyesült Királyság). 

 
 

 

“Cégünk a közmunkákra szakosodott. […] Az elmúlt 

években az Airstar világító ballonjaival dolgoztunk, első sorban 
autópályákon, éjszakai munkához használtuk őket. 

 

Manapság már nem dolgozunk fényjelzőkkel, mivel 
szétszórták a vakító fényt és a sima fényt, ami fokozta az 
árnyékokat és módosította a látást.A világító ballonokkal  
sokkal jobban láthatunk. A világítás hasonló a napfényhez, 
nincs több árnyékoló terület és nincs több vakító fény, amely a 
biztonság szempontjából is nagyon fontos. Ezek az előnyök 
nagyon hasznosak a munkavállalók számára, de az 
autóvezetők számára is, akiket nem vakít meg fény, mint a 
fényjelzők esetében.. A láthatóság olyan jó, hogy nem kell 
használnunk a gépjárműveink világításait. Ez nagyon jó 
kényelmet nyújt a munka számára. Nem tudom elképzelni, 
hogy éjszaka a világító léggömbök nélkül dolgozzak! 

 

Amikor az autópályán dolgoztunk, az emberek, akik 
ugyanakkor a fehér vonalak rajzolásával is dolgoztak, saját 
fényüket használták, de annyira értékelik az Airstar világítási 
rendszerét, hogy azóta végül azt használják. Kétség sem 
férhet, hogy nagyobb biztonságot nyújt. 

                                                                                                                                                                ” 

M. PAQUIER 

Eurovia, területvezető (Franciaország). 
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sirocco S range 

 
 

 

biztonság 
 

“Az Airstar fantasztikus volt! A következetesség, a fényesség 

és a könnyű használat megkönnyítette , hogy lássuk mind azt, 
amire szükségünk van. Csendes volt, és olyan természetes  a 
fénye, hogy majdnem elfeledtette velünk azt, hogy éjszaka van. 
Sok más világítási rendszert is használtam korábban, és azt 
hiszem, hogy az AirStar egyértelműen jobb. Nagyon ajánlom a 
világítási rendszert minden olyan közbiztonsági ügynökségnek, 
amely könnyűséget keres 
a világító lábnyom fényes és széles kikötőhelyének 
felállításához. 

                                                                                                                                                                        ” 

Jim Morrissey 
                                                                                              ALCO EMS, a terrorizmusra való felkészültség 
                                                                                              igazgatója, harcászati orvos, 
                                                                                              San Francisco FBI SWAT (Egyesült Államok). 
 
 
 
 

“[…]  

Az Airstar lámpákat nehézségek nélkül, könnyedén 
feltudtuk állítani és hibátlanul működtek. A 
tükrözésmentes funkció előnyös volt, biztosítva, 
hogy az egyes versenytársak láthatósága ne 
legyen veszélyzetve egyes akadályok 

navigálásakor.   ” 

F. Doug Matteo 
                                                                                             Őrmester, regionális képzési központ,  
                                                                                             Alameda megyei seriff irodája (Egyesült Államok). 
 
 
 

“[…]  

Nem volt árnyék vagy vakító fény, amikor ezt a 
létesítményt használtuk, más felszereltséggel 
ellentétben. Az AirStar Lighting telepítői a lehető 
legjobb javaslatot tették meg arra vonatkozóan, hogy 
hol helyezzük el a világítást, és a helyszínen 
segítettek ez ügyben. Telepítésük miatt nem voltak 
nehézségek a későbbiekben nappali, és éjszakai 
időszakokban sem. Ez messze a legjobb világítás 
volt, amit valaha is használtunk. 

                                                                           ” 

Benny Rodriguez 

Helyettes kapitány a városi védőlapnál, 

a kaliforniai autópálya járőrjeinek tagja 

(Egyesült Államok). 
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> sirocco & flex  
sorozat az Airstartól



Airstar, 

az egyetlen 
 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

a termékcsalád 

csaknem 100%-a LED 

világítással működik 

 

 

                                                                                                                                                                           a ballonok 100%-a 

 
 

                                                                                                                                                        130km/h-ig 

vakító fény mentes   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 leányvállalataink: 
 

EURÓPA 

 

 

 

 

LATIN 

AMERIKA 
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Franciaország                Spanyolország        Egyesült királyság 

Párizs                                Barcelona                  London 
Grenoble                           Madrid       
Bordeaux        
Cannes 

 
 
Mexikó                              Panama 

Mexikóváros                      Panamaváros 
Cancun 
Los cabos 

 



 
 
 
 

ÉSZAK AMERIKA USA 

Orlando 

Atlanta 

Las Vegas 

Los Angeles 

Fort Worth 

Washington DC 

 
 

 
Kína 

Shanghai 
2 gyártóhelyünk 

 
több mint 70 

viszonteladó 

a világon! 

 
 

www.airstar-light.com 
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ÁZSIA 

 

http://www.airstar-light.com/


  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

www.airstar-light.com 
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